
AKVA Soft Q

• Den Sockelrahmen montieren: siehe Anleitung für Akva-Sockel

• Die Bodenplatten auf den Sockelrahmen legen und mit den Fixierstiften (äußere Löcher) 
zentrieren. Die Bodenplatten werden mit den vierbeinigen Steckplatten verbunden. 
Dabei beachten, dass die Bodenplatten so platziert werden, dass die Gewindebuchsen 
wie abgebildet nach oben zeigen.

            

• Bezugsoberteil durch Öffnen des kompletten Reißverschlusses vom Bezugsunterteil 
trennen. Montieren Sie das Bezugsunterteil so, dass sich das AKVA-Logo am Fußende 
rechts befindet und setzen Sie die Fixierstifte in die Löcher unten im Bezug, und 
befestigen Sie sie in den Löchern der Bodenplatte.

• Kopf- und Fußendeschaum werden im Bezugsunterteil platziert. Die Messing 
Inbusschrauben nur lose durch den Beschlag in die Buchsen der Bodenplatte schrauben. 

• Die Schaumrahmen-Seitenteile platzieren und ebenfalls lose an der Bodenplatte 
verschrauben. Dann in allen vier Ecken den innenliegenden Holzrahmen aus Multiplex 
fest verschrauben

          

 

• Die Eckeinsätze platzieren, um die Softrahmen-Ecken zu schließen. 

   



• Jedes Gewinde nun fest anziehen und schließlich zwei Holzschrauben pro 
Winkelbeschlag an jeder Seite anschrauben. 

  
 

• Heizelement(e) einlegen. Ziehen Sie das Kabel durch das Loch im Bezug und durch die 
Bodenplatten. Vor der Montage des Heizelements: siehe Anleitung für Akva Vital 
Electronic Heizelement.

• Zipliner Sicherheitswanne montieren. Dabei Falten über den Heizelementen vermeiden 
und den Boden glatt auslegen.

             

• Die Wassermatratze(n) in die Sicherheitsfolie legen: siehe Anleitung für 
Wassermatratzen.

• Nach der Wasserauffüllung, Entlüftung und Zugabe von Long Life 
(Wasserkonditionierer) das Bezugsoberteil auf dem Bezugsunterteil platzieren und den 
Reißverschluss schließen, beginnend an der Kopfteilseite: siehe Anleitung für Bezüge


