AKVA WELLNESS

Montieren Sie den Bentisockel ( 1 ): siehe Anleitung fur Bentisockel

Der Stecker und die Halterung fur die Fernbedienung der Vibrationsmassage werden am
Bentisockel montiert (wahlweise linke oder rechte Seite.)

Montieren sie das Bezugsunterteil so, dass sich der Rei3verschlussanfang am Kopfende
befindet ( 2 ). Nehmen Sie das Oberteil ab.

Platzieren Sie die Bodenplatten auf dem Bezugsunterteil ( 3).

Der Schaumstoffrahmen wird dann auf die Bodenplatten gelegt ( 4 ).

Die Kabel des Heizelements und der Massage werden wie abgebildet nach Aussen gefuhrt
( 4). Lesen Sie vor der Montage des Heizelements bitte die Anleitung fur Akva Vital
Electronic.

Montieren Sie die Sicherheitsfolie ( 5).

Die Wassermatratze wird in die Sicherheitsfolie gelegt ( 6 ): siehe Anleitung fur
Wassermatratzen.

Nach dem Einfullen von Wasser, Entliften und Zugabe von Long Life (Wasser-
desinfektionsmittel) das Bezugsoberteil auf dem Bezugsunterteil platzieren und den
Reissverschluss zumachen ( 7 ): siehe Anleitung fur Bezlge.

Siehe auch Anleitung fir Massagesystem.
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